
SE965D SE845D

Equipamentos para Solda

Estação de Solda Digital Estação de Retrabalho

Siga-nos:

DISPLAY DE LED COM 3 DÍGITOS
ESTAÇÃO ANTI ESTÁTICA(ESD-SAFE)
RESOLUÇÃO DE DISPLAY: 1ºC
PESO DE FERRO SEM O CABO: 44G
COMPRIMENTO DO CABO DO FERRO: 1,0M
POTÊNCIA MÁXIMA: 60W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO FERRO: 24VAC
RESISTÊNCIA DA PONTA PARA O TERRA: MENOR QUE 2 OHM
POTENCIAL DE TENSÃO DA PONTA PARA O TERRA: MENOR QUE 2MILIV
ESTABILIDADE DA TEMPERATURA SEM CARGA: ±3ºC
RESISTÊNCIA DO FERRO
TIPO CERÂMICA TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 180ºC A 480ºC
PONTA INTERCAMBIÁVEL SEM PARAFURSO
TENSÃO: 127V OU 220V
DIMENSÕES E PESO: 115X90X140, 1,2KG

DISPLAY DE LED COM 3 DÍGITOS.
RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 1ºC
TEMPERATURA AJUSTÁVEL E REGULADA: DE 100ºC A 500ºC.
TENSÃO ALTERNADA DE ENTRADA: 127V/60HZ OU 220V/60HZ.
POTÊNCIA MÁXIMA DA ESTAÇÃO: 550W ±10%.
FLUXO DE AR: GERADO POR VENTOINHA SEM ESCOVAS.
VAZÃO MÁXIMA: 120 LITROS/MINUTO.
RUÍDO: MENOR QUE 45DB.
COMPRIMENTO DO CABO DO CANHÃO: 0,8M.
DIMENSÕES E PESO: 150X100X138MM, 1,55KG.
ESTAÇÃO ANTIESTÁTICA (ESD-SAFE).
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Estação Dupla Estação Dupla

Suporte SL1101

 POSSUI UM RESISTOR (1 MΩ) 
ACOPLADO EM SÉRIE.
COMPRIMENTO DO CABO
ATÉ 1,5M

PROLONGA A VIDA ÚTIL DA PONTA DO FERRO
REDUZ A PERDA DE CALOR E EFICIÊNCIA DA
PONTA
NÃO UTILIZA ÁGUA E NÃO É ABRASIVA
NÃO OXIDA A PONTA DO FERRO

CORPO DE ALUMÍNIO
MOLA DE AÇO INOX DE ELEVADA
COMPRESSÃO
ELEVADO PODER DE SUCÇÃO 30MM
DE MERCÚRIO
PONTA DE TEFLON RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS
DIMENSÕES: 20X190MM

SOLDA DE ESTANHO CHUMBO
SN:63% PB: 37%
PONTO FUSÃO: 183ºC
PESO BRUTO: 40G

Escovas Antiestáticas Pinças Antiestáticas Malha Desoldadora

Suporte S10T
TUBO INTERNO ZINCADO
MOLA EXTERNA DE AÇO NIQUELADO
COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS
FERROS DE SOLDA
FEITO COM MATERIAL PLÁSTICO
RESISTENTE A ELEVADAS
TEMPERATURAS
IDEAL PARA USO PROFISSIONAL

Suporte SE126 Exaustor SE153
REMOVE FUMAÇA NOCIVA
RÁPIDA E EFICIENTEMENTE.
ÂNGULO AJUSTÁVEL
BAIXO RUÍDO
FILTRO DE CARBONO COM ALTA
ABSORÇÃO VAZÃO : 1M/MIN. 
DIM E PESO:200X270X168MM - 1,4KG

Sugador SE194 Pulseira SO201 Limpeza de Solda SE102 Pasta SO328 

Cadinho SE150
POTÊNCIA: 150W
TEMPERATURA: DE 200º A 480ºC
CAPACIDADE: 500G DE SOLDA
TEMPO DE AQUECIMENTO A 280ºC:
20 MIN.
CAVIDADE: 50MM
DIMENSÕES: 150X95X63MM 6 CERDASSE142

34 CERDASSE143

2 CERDASSE141
120mmSE164
120mm CurvaSE166

125mmSE161

2,5mmSE182
3,5mmSE183

1,5mmSE181

Acessórios para Solda


